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Опросный лист

на автоматическую линию получения и обработки водно – спиртовой смеси  (АЛПО)

с   блоком внесения ингредиентов для получения  готовых водок.
	Информация о заказчике

	Название организации:
	

	Адрес  организации:
	

	Контактный телефон:
	

	Факс:
	

	E-mail:
	

	Местоположение АЛПО

	Адрес:


	Технические параметры АЛПО

	Производительность по водно-спиртовой смеси  (дал/ч)

Примечание: изменение производительности  АЛПО 
относительно номинальной допускается в пределах ±10% *
	 

	Крепость:

	Диапазон крепостей спирта,  %
	от_______ до_______

	Крепость смеси,  % об.
	от_______ до_______

	Температурный режим

	Диапазон температур спирта, 0С          
	от_______ до_______

	Режим работы (нужный подчеркнуть или дописать)     
	· непрерывный 
· часов в сутки

· рабочих  дней в неделю

	Перепады высот, длина трубопроводов относительно АЛПО и объем:

	Спиртовых емкостей, м и м³
	H______ L________ V______

	Емкостей воды исправленной, м  и м³
	H______ L________ V______

	Сортировочных емкостей, м  и м³
	H______ L________ V______

	Напорных емкостей, м и м³
	H______ L________ V______


	По желанию Заказчика поставляются за дополнительную оплату (да или нет)

	Автоматические блокировки 

	Остановка процесса по окончании заполнения приемной  

емкости.
	

	Остановка процесса при опорожнении исходных емкостей
	

	Остановка процесса по окончании выполнения задания
	

	Ведение и распечатка суточного журнала оператора технологического цеха
	

	Сохранение информации в глобальном архиве на заводском сервере БД.
	


	Требования к помещению, сырью и энергоносителям

	
	Требования

Исполнителя
	Данные

заказчика

	Категория помещения для АЛПО
	Автоматизированная линия может размещаться во  взрывоопасной зоне класса В-1а. Исполнение оборудования – взрывозащищенное
	

	Категория помещения для системы управления и АРМ оператора
	Некатегорийное. 
Исполнение оборудования – общепромышленное
	

	Температура воды для приготовления водно-спиртовой смеси, 0С
	+8 ÷ +17
	

	Температура охлаждающей воды, 0С 

Примечание: расход охлаждающей воды обычно равен производительности АЛПО
	+ 4 ÷ +14
	

	Температура водно - спиртовой смеси 
на выходе из теплообменника, 0С
	20±4
	

	Давление в сети сжатого воздуха для
КИП и А, МПа, не менее
	0,6
	

	Значение подпора жидкостей на входе в насосы,  МПа, не более
	1,5
	

	Потребляемая эл. мощность  для АЛПО 600 дал/час,  Квт/час, не менее

( может корректироваться в зависимости от производительности АЛПО)
	
	


	Конструктивные особенности АЛПО

	
	Обеспечивается

исполнителем
	Данные

Заказчика

	Состав АЛПО (конструктивно-независимые функциональные блоки)
	· смесительно-дозирующий блок;
· блок обработки водно-спиртовой смеси;
· автоматическая система управления;
· блок дозирования
ингредиентов
	

	Параметры, регулируемые автоматически и точность их поддержания
	Крепость  водно-спиртовой смеси  ±0,1% 
Производительность   ±3%
	

	Время готовности к работе, мин, не более
	2
	

	Время выхода в режим, мин, не более
	3
	

	Точность по крепости приготовленной смеси  после выхода на режим, об%
	± 0,1
	


Оборудование, средства измерения и трубопроводная арматура, контактирующие с водно- спиртовой смесью имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие ГН 2.3.3.972 «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами».

Взрывозащищенные технические устройства и оборудование имеют разрешение  Ростехнадзора на применение во взрывоопасных зонах на поднадзорных производствах и объектах в соответствии с требованиями главы 7.3. ПУЭ

В связи со спецификой автоматического блока дозирования ингредиентов, для получения готовой водки, его состав определяется на каждом предприятии индивидуально.

 Исполнитель______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
 Контактный телефон____________________
